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Podnośnik stemplowy ramionami nośnymi Space 3,5T homologacja Volvo 11.110.01 
 
Stemplowy hydrauliczny podnośnik o udźwigu do 3500kg. Zosłał zaprojektowany do instalacji w posadzkę 
Mechaniczna blokada zabezpieczająca o automatycznym działaniu i pneumatycznym odblokowywaniu zapewnia 
najwyższy poziom bezpieczeństwa gdy podnośnik jest w stałym położeniu. Wyposażony w zawór bezpieczeństwa na 
wypadek przeładowania oraz uszkodzenia przewodów pneumatycznych. Doskonała synchronizacja cylindrów 
niezależnie od rozkładu obciążenia. Podnośnik wyposażony w mechanizm samokontroli prędkości opadania. Posiada 
bardzo nisko profilowane ramiona, położone równolegle do podłogi. Podkładki mogą być regulowane na wysokość i 
nadają się do szybkiej obudowy nadstawek. Minimalna wysokość podkładki 95 mm.   
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* Podnośnik wyposażony jest w kasetę montażową odporną na wilgoć 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wymagania do instalacji podnośnika: 
 

Podnośnik powinien być zainstalowany na płaskim terenie, będącym w stanie obsłużyć obciążenia. 
Minimalne wymagania podłoża: 
a) klasa betonu C25/30 lub wyższy 
b) minimalna grubość betonu odliczając inne okładziny czy płytki 150 mm. 
c) zbrojenie górne i dolne wykonane ze zgrzewanej siatki Ø4 / 150x150 mm lub zbliżone, z oczkami nie mniejszymi niż 
250 mm. 
d) nośność podłoża nie niższa niż 1,3 kg/cm2 powinna być zapewniona na minimalnej powierzchni 4,50x2,00 m, w 
którym nie ma dylatacji lub cięcia. W górnej siatce zbrojeniowej powinna być zachowana ciągłość. 

 
 

 


