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Montażownica Space homologacja Volvo 7.102.02 

 
Automatyczne montażownica opon z uchylną wieżą. Zakres mocowania obręczy od zewnątrz: 10"-26"; zakres 
mocowania obręczy od wewnątrz: 12"-28,5". Maksymalna szerokość opony: 17".  
 
Cechy urządzenia:  

• Uchylna wieża 

• Rolka ułatwiająca pozycjonowanie ramienia roboczego 

• Automatyczna blokada właściwego położenia felgi 

• Adapter zbijaka z regulacją nachylenia. 

Wyposażenie dodatkowe: 

• Pneumatyczne ramię montażowe do montażu i demontażu opon typu RUN FLAT. 

• Zestaw do pompowania (pistolet powietrzny + zawór reduktora ciśnienia) oraz dodatkowy pedał uruchamiający 
inflator do obsługi kół bezdętkowych 

• Nakładki ochronne na szczęki do alufelg (4 szt.) (G800A5) 

• Ochrona łyżki montażowej do alufelg (50 szt.) (G1000A13K) 

• Ochrona na odpiekacz do alufelg (1 szt.) (G800A11) 

Dane techniczne: 

• Zakres mocowania obręczy od zewnątrz 10”-26,5” 

• Zakres mocowania obręczy od wewnątrz 12’-28,5” 

• Maksymalna średnica koła 1143mm (45”) 

• Maksymalna szerokość koła 431mm (17”) 

• Siła zbijaka 3600kg 

• Moc silnika 0,75kW-230/400V 50-60Hz 
 

 
 
 

 

 

 

 


